PRIPRAVA POTISKU PRO IML FOLII

Tisk probiha flexotiskem na transparentni félii. Umoznuje tisk vektorové grafiky i fotografii.

TECHNICKE PARAMETRY:

Rozliseni rastrovych obrazkd — min. 300 dpi

Barevnost - CMYK nebo PANTONE

Rozmér vysekové formy - 0,5 I: 237 X 174 mm -0,31: 202 x 146 mm
-041:216 X 162 mm -0,251: 184 x 136 mm

Z technologickych divodl je nutné ponechat bez potisku vyznacené misto v pravé ¢asti potisku, kde je vylisovana mérka pro 0,5 nebo 0,3 I.
Texty pred exportem prevedte do kfivek.

UPOZORNENI:

Linie a texty které maji byt vodorovné se dnem nebo hornim okrajem kelimku musi kopirovat kfivku horni/dolni hrany vyseku.
Linie které maji byt svislé, musi byt kolmé na te¢nu spodni nebo horni hrany vyseku.
Pro kontrolu doporucejeme udélat si maketu: vytisknout si finalni navh, vystifihnout a stocit do vysledného tvaru kelimku.

NAHLED SABLONY: (neni v poméru 1:1 - Vyuzijte prosim pfiloZzenou InDesignovou $ablonu, svoji grafiku umistéte do vrstvy Grafika.)

237 x 174 mm, CMYK, 300 dpi

okynko

pro mérku

je tieba vzdy
nechat prazdné
bez potisku

161,6 mm

spad 5 mm
pres okraj
vyseku

TISKOVA DATA:
Dodavejte v tiskovém pdf S TEXTY VE KRIVKACH.

Je mozné zaslat i sbaleny InDesignovy nebo lllustratorovy soubor — véetné navazanych soubort a pouzitych fontd nebo s texty ve krivkach.
(V takovém pfipadé prosim ulozte i do idml nebo ai, eps verze CS5)
Pokud si nejste jisti, obratte se na nas, radi Vam s piipravou dat pomuizeme.

BILY PODTISK:

Pro dokonaly a vyrazny barevny vysledek podtiskujeme cely motiv bilou.
Podtisk je nutné pripravit o 0,3 mm mensi nez samotnou grafiku, aby bila barva pfi tisku nebyla na okrajich tisku viditelna.

Bily podtisk umistéte do stejné Sablony v jedné barvé (Cerné) a vyexportujte do tiskového pdf jako samostatny soubor.



