PRIPRAVA POTISKU PRO SITOTISK - HOTCUP

Tisk probihd rota¢nim sitotiskem. Umozniuje tisk vektorové grafiky.

TECHNICKE PARAMETRY:

Vsechny obrazky a loga musi byt vektorova, texty ve kiivkach.
Barevnost: pievedte vasi grafiku/logo do pfimych barev PANTONE
Maximalni rozmér potisku - pro kelimek 0,1 I: 143 x 25 mm

- pro kelimek 0,2 : 196 x 38 mm

- pro kelimek 0,3 I: 214x 46 mm
Linky: minimalni sila linky je 0,5 b (0,2 mm).

Texty: minimalni velikost pozitivniho textu je 6 b. U textl inverznich velmi zalezi na pouzitém fontu a tlustce pismen, min. 12 b.

UPOZORNENI:

Z technologickych diivod( doporucujeme neumistovat drobné texty a loga do dolni ¢asti potisku. Tato ¢ast je nejvice nachylna na mozné
rozostreni tisku. Zaroven v této ¢asti dochazi k mirné deformaci. U vétSiny motiva neni znatelna. Viditelna byva predevsim u drobnéjsich
geometrickych objektd. Prosime snaZte se proto drobnéjsi texty a loga umistit do horni ¢asti grafiky.

Pokud si nejste jisti, zaslete nam Vas navrh k posouzeni. Na zakladé nasich zkusenosti Vam poradime s Upravou dat.

Pro absolutni jistotu doporuc¢ujeme objednani vzorku.

BiLA TISKOVA BARVA:

Pokud vase grafika/logo obsahuje bilou tiskovou barvu, doporucujeme pouzit ji zarovern jako podtisk pod celé logo. Barvy na bilém podtisku
Iépe vyniknou. Bilou barvu jako podtisk pfipravujte o 0,2 mm mensi nez samotnou grafiku, aby bila barva pfi tisku nebyla na okrajich tisku
viditelnd. V ptipadé tisku na barevny kelimek, je bily podtisk nutny.

LAK:

Lak zvy3uje trvanlivost potisku pfi opétovném pouzivéni. Lak pfipravujte o 0,2 mm vétsi nez samotny potisk.

TISKOVA DATA:
Tiskova data posilejte jako tiskové pdf.

Lak nebo bilou podtiskovou barvu umistéte do dokumentu stejné velikosti v jedné barvé (napf. cerné) a vyexportujte do tiskového pdf,
stejné jako samotny potisk.

NAHLED UMISTENI:

Pro nahled umisténi grafiky na kelimku vyuzijte prosim pfilozenou $ablonu.

Pro kelimek 0,1 | je maximalni potisknutelna plocha 143 x 25 mm, vzdalenost stfedl protilehlych potiskd 77 mm
Pro kelimek 0,2 | je maximalni potisknutelna plocha 196x 38 mm, vzdalenost stfed( protilehlych potisk(i 103 mm
Pro kelimek 0,3 | je maximalni potisknutelna plocha 214x 46 mm, vzdalenost stfed( protilehlych potisk 112 mm
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Tisk neni technologicky mozné po obvodu kelimku spojit. Mezera mezi konci potisku cca 10 mm.

Pokud si nevite rady, obratte se na nas, radi Vam s pfipravou dat pomizeme.
V tomto pfipadé posilejte zdrojova data ve krivkach ve formatu pdf nebo ai, eps.




