POTISK KEL|,M KU Cislo objednavky:
NCKIN/ACK datum:

velikost loga: 90x70 mm barva potisku:

0,25 | 1:1

Minimalni tloustka linky a negativiho prostoru mezi ¢astmi grafiky je 0,2 mm.

Zakaznik bere na védomi, Ze pokud je v grafice pouzita linka nebo negativni prostor mezi ¢astmi grafiky tenci nez 0,2 mm, vyrobce nem(ize garantovat jejich
plné vytisténi.

Zakaznik prohlasuje, Zze zkontroloval barvu potisku a se zvolenou pantone barvou souhlasi. Zakaznik timto souhlasi, Ze pokud neni pouZzit bily podtisk, muze se
barva od schvédleného mirné lisit.

Kontury, linky, texty nebo napisy tisknuté na rotacnim sitotisku bez pouziti podkladové barvy s tloustkou uzsi jak 1 mm, mohou vést ke snizené odolnosti proti
mechanickému a chemickému poskozeni. Z toho diivodu doporucujeme vytvaret grafické podklady s touto min. stanovenou tloustkou pro rotacni sitotisk.
NICKNACK neruci za odolnost proti mechanickému a chemickému poskozeni grafiky v pfipadé, Ze linky, kontury ¢i népisy jsou tenc¢inez 1 mm.

S uvedenym nahledem |:| souhlasim |:| nesouhlasim (korektury vyznacte do obrazku)

Souhlasim s Vseobecnymi obchodnimi podminkami spole¢nosti NICKNACK s.r.o.

datum: podpis:



POTISK KELlIM KU Cislo objednavky:
NCKIN/ACIK datum:

velikost loga: 90x70 mm barva potisku:

potisknutelna plocha: 90x70 mm
(zde umistéte své logo ve velikosti 1:1)

1:1

Minimalni tloustka linky a negativiho prostoru mezi ¢astmi grafiky je 0,2 mm.

Zakaznik bere na védomi, Ze pokud je v grafice pouzita linka nebo negativni prostor mezi ¢astmi grafiky tenci nez 0,2 mm, vyrobce nem(ize garantovat jejich
plné vytisténi.

Zakaznik prohlasuje, ze zkontroloval barvu potisku a se zvolenou pantone barvou souhlasi. Zakaznik timto souhlasi, Ze pokud neni pouZzit bily podtisk, muze se
barva od schvédleného mirné lisit.

Kontury, linky, texty nebo napisy tisknuté na rotacnim sitotisku bez pouziti podkladové barvy s tloustkou uzsi jak 1 mm, mohou vést ke snizené odolnosti proti
mechanickému a chemickému poskozeni. Z toho diivodu doporucujeme vytvaret grafické podklady s touto min. stanovenou tloustkou pro rotacni sitotisk.
NICKNACK neruci za odolnost proti mechanickému a chemickému poskozeni grafiky v pfipadé, Ze linky, kontury ¢i népisy jsou tenc¢inez 1 mm.

S uvedenym nahledem |:| souhlasim |:| nesouhlasim (korektury vyznacte do obrazku)

Souhlasim s Vseobecnymi obchodnimi podminkami spole¢nosti NICKNACK s.r.o.

datum: podpis:



